Tytuł przedmiotu:       Podstawy fotogrametrycznej inwentaryzacji zabytków



Kierunek  GiK
Stopień studiów    mgr
Rok studiów  IV,  semestr zimowy
Liczba godzin: 10 godz W + 35 godz L 

Wykładowca: Adam Boroń, Andrzej Wróbel
Wymagania (w stosunku do kandydatów) 

Program przedmiotu:

A. Wykłady.

- Metody i narzędzia fotogrametrycznej inwentaryzacji zabytków;

- Formy dokumentacji inwentaryzacji obiektów zabytkowych

- Kamery fotogrametryczne, aparaty fotograficzne analogowe, aparaty cyfrowe,
- Terrofotogrametryczne zdjęcia pomiarowe obiektów zabytkowych (projektowanie, naświetlanie,   obróbka negatywów, skanowanie). Osnowa fotogrametryczna

- Wektorowa dokumentacja obiektu (strojenie modelu na autografie cyfrowym, pomiar   konturów i przekrojów, kompilacja i kompozycja planów wektorowych).

- Dokumentowanie obiektów w konserwacji zabytków (wykład prof. Wydz. Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie)

B. Ćwiczenia laboratoryjne
1. Zajęcia terenowe: 

- wykonanie stereogramów zdjęć  pomiarowych małogabarytowego, architektonicznego obiektu zabytkowego w Krakowie z wykorzystaniem kamery UMK 10/1318;

- geodezyjny pomiar osnowy fotogrametrycznej w układzie obiektu;

- geodezyjny pomiar uzupełniający  nieodfotografowanych części obiektu;

2. Zajęcia laboratoryjne:

- skanowanie  zdjęć pomiarowych (skaner Photoscan TD),

- strojenie stereogramów pomiarowych na stacji cyfrowej (VSD, Dephos),

- stereodigitalizacja obiektu dla potrzeb dokumentacji 2D (widoki, rzuty i przekroje);

- kompilacja pomiaru fotogrametrycznego i geodezyjnego (MicroStation, AutoCad)

- ostateczna edycja rysunków wektorowych dokumentacji (połączenie opracowań cząstkowych, ramka, układ współrzędnych, opis itp.)  

Warunki zaliczenia przedmiotu:

Prezentacja samodzielnie wykonanej dokumentacji połączona z ustnym zaliczeniem. 

Umiejętności (zakładane umiejętności po odbyciu kursu). 

Projektowanie i realizacja pomiarów  fotogrametrycznych i geodezyjnych zabytkowego obiektu architektonicznego. Wykonanie metodą autogrametryczną dokumentacji 2D obiektu 
