Skomputeryzowane  metody i systemy pomiarowe w pracach                                           geodezyjnych o najwyższej precyzji
Kierunek studiów: Geodezja i Kartografia

Stopień studiów : II

Rok studiów: IV i V

Liczba godzin: 15 godz. wykładów + 15 godz. laboratoriów

Wykładowca: prof. Jan Gocał, dr A.Bałut

Wymagania: słuchaczami mogą być studenci wszystkich specjalności na kierunku „geodezja i kartografia” 

Program przedmiotu:

A. Wykłady:

Zakres zastosowań geodezyjnych i czujnikowych systemów pomiarowych w pracach o najwyższej precyzji w świetle potrzeb metrologii maszynowej.

Ustawianie, przestrzenne modelowanie kształtu oraz kontrola warunków geometrycznych maszyn , urządzeń mechanicznych oraz obiektów specjalnych (radioteleskopy, anteny paraboliczne, roboty, obrabiarki, prasy, statki, samoloty, samochody, akceleratory, zbiorniki stalowe a także chłodnie hiperboloidalne , zapory i inne).

Geodezyjne osnowy budowlano-montażowe.

Geodezyjne i czujnikowe systemy pomiarowe (tachymetry i teodolity elektronicze, niwelatory kodowe, dalmierze interferencyjne, aliniometry optyczne i laserowe, libele elektroniczne, niwelatory hydrostatyczne, autokolimatory i inne).

Precyzyjne pomiary w specyficznych warunkach ograniczonej przestrzeni obserwacyjnej - eliminowanie wpływu zmiennej temperatury , refrakcji, wibracji , drgań i wstrząsów podłoża .

Metody realizacji osi, płaszczyzn i powierzchni dowolnych.

Badanie kształtu elementów i konstrukcji przestrzennych (odchyłki od prostoliniowości, płaszczyznowości, kołowości, prostopadłości, równoległości, kulistości, walcowości itp.)

B. Ćwiczenia laboratoryjne

Autokolimacja i autorefleksja przy ustawianiu, montażu i justowaniu urządzeń mechanicznych: przenoszenie osi, pomiary kątów pomiędzy powierzchniami roboczymi, kontrola prostoliniowości prowadnic i płaskości elementów powierzchniowych.

Aliniometr optyczny FF-01 w zastosowaniu do tyczenia osi łożysk wielkich maszyn – turbin energetycznych, silników okrętowych etc.

Dalmierz interferencyjny w przestrzennych pomiarach odległości z dokładnością 0,02 mm.

Precyzyjny tachymetr elektroniczny (TC2002)w pomiarach realizacyjnych i inwentaryzacyjnych obiektów powłokowych (radioteleskop, antena satelitarna, zbiornik stalowy)

Skomputeryzowana metoda inwentaryzacji i rektyfikacji jezdni podsuwnicowych (TC2002+TCA2003).

Skomputeryzowany system wyznaczania pozycji sondy georadarowej (TCRA1102) 

Warunki zaliczenia przedmiotu: obecność na wykładach, czynny udział w pracach pomiarowych wykonywanych na ćwiczeniach.

Umiejętności: 
Nabycie umiejętności posługiwania się precyzyjnymi instrumentami elektronicznymi , współpracującymi z komputerami polowymi. Profesjonalne rozwiązywanie problemów metrologicznych występujących przy montażu lub kontroli warunków geometrycznych pracy maszyn i urządzeń mechanicznych o dużych wymiarach.

